
Cadastrando um Controle

Pressione e solte a tecla “PROG”, o led acenderá, acione o controle remoto, se o código for aceito o led irá piscar
rapidamente, caso todos os usuários já estejam cadastrados e for cadastrado mais um controle o receptor o ignora e sai do
modo de programação sem gravar o mesmo.
Obs.: O Receptor sai automaticamente do modo de programação caso permaneça sem receber sinal por
aproximadamente 15 segundos.

ATENÇÃO: Ao utilizar mais de um controle da linha AX e MC utilizando o mesmo código, basta cadastrar apenas um
deles no receptor, todos os demais controles que possuem o mesmo código serão automaticamente reconhecidos pelo
receptor. Maximo de usuarios é de 255 é um usuario, cada tecla

Programando o Tempo de Percurso

Para programar o tempo de percurso siga os passos abaixo:
1 - Com o portão fechado e fora do modo de programação;
2 - Pressione e solte a tecla de programação, o LED PROG irá acender;
3 - Novamente pressione a tecla de programação, o LED PROG começará a piscar e o relé de subida será acionado solte a
tecla de programação;
4 - Para finalizar a programação do tempo de percurso basta pressionar e soltar novamente a tecla de programação;
5 - O Relé de subida irá desligar e o LED PROG irá piscar algumas vezes indicando a finalização da programação.
Obs.: O tempo máximo de programação do percurso é de aproximadamente 10 minutos, caso não seja finalizada a
programação dentro desse período o receptor automaticamente finaliza a mesma e grava o tempo máximo de
percurso, após o comando encontrar a micro fim de curso de descida o mesmo ignora a entrada de fotocélula.

Apagando a memória

Para apagar a memória do receptor, precione a tecla prog o led acenderá,mantenha a tecla acionada por
aproximadamente 7 seg. até o led apagar.

Configurando os Jumpers

Para configurar as funções do comandoAPJ, selecione através dos jumpers configuração conforme segue:
Função Jumper Aberto Fechado
PARADA JP4 c/ parada s/ parada
FIM DE CURSO JP3 micro NA micro NF
FOTOCELULA JP2 fotocel NF fotocel NA
TEMPO 2x JP1 tempo 2x tempo 1x

Afunção dobra tempo é relacionado com o tempo de fechamento automático, esse por sua vez começa a contar depois que
é encontrada a micro de subida (abertura).
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