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Termo de Garantia

Agarantia do automatizador é de 12(doze) meses a partir da data de instalagéo.

A garantia ndo cobre danos causados por efeitos da natureza tais como: terremotos, enchentes,
raios, etc., assim como quedas, mau uso do equipamento, incéndio, guerra, problemas com a rede de
energia elétrica, ligacdo em tenséo errada, instalacdo em ambientes inadequados, expostos a umidade
ou calor excessivo, e ouinstalagao por pessoa nio qualificada.

Agarantia ndo sera prorrogada em caso de conserto ou substituigdo da central.

Atengao: Para que a garantia tenha validade é necessario o preenchimento deste termo e a
apresentagao do mesmo. Produtos com mais de 2 anos de fabricagédo ndo estao cobertos pela garantia.

DADOS DO CLIENTE
Nome:
Endereco: Bairro:
Cidade: Estado: Fone:
Tipo/Modelo:
Numero lote/data: Numero da Nota fiscal:
Data da Instalagao: Nome do Instalador:
Nome do Distribuidor:

Declaro haver recebido nesta data o referido produto em perfeito estado de funcionamento, foram a
mim explicadas as fungdes e cuidados que devo ter em relagao ao produto, também recebi o manual de
instrucdes de operagédo e manutengao, as condi¢gdes de garantia descritas neste certificado foram por
mim aceitas e entrardo em vigor a partir desta data.

/ /
Data Assinatura cliente




Caracteristicas Técnicas

Capacidadedeusuarios . .............. 256
Frequénciadeoperagéo'. .. ........ 433MHz
Padrdodecodigo ............. 2* OTP (HT)
Tensaodeoperagdo. ........... 110/220Vca
Alcance®. .. ...................... @30m
Consumo:

Standby . .......... .. ... L. @15mA

Funcionamento . ............... @75mA

1 - Disponivel nas frequéncias 315/433MHz.
Para frequéncias especiais entre em contato
com o distribuidor.

2 - O alcance nao depende somente do receptor,
mas também da poténcia do controle.

LED de Status

Caracteristicas Gerais

Placa automatizadora RCO3FT acompanha
chicote com conector de 8 vias para ligacdo no
motor de cortina.

Apagando a memaéria do comando

Para apagar a memoria do automatizador
pressione e segure a tecla de programagéo, o led
ira permanecer ligado, apos 8 segundos, o led
deve desligar, entdo solte a chave de
programacgao.

Toda a memoria seré apagada.

Cadastrando um Controle

Para cadastrar um controle remoto no
automatizador selecione primeiro o tipo de
controle a ser utilizado de 3 teclas ou 4 teclas no
conector CN6, apds selecionado pressione e
solte atecla prog; o LED de status acendera;

Nesse momento acione o botao do controle
remoto a ser gravado, se a operagdo for
executada com éxito, o LED de status piscara
rapidamente, caso contrario apenas ira apagar.

Para novos cadastros repita o procedimento
anterior novamente.

Nota: Gravando 1 botao do controle o comando
aprende os demais automaticamente.

Conheca a Placa

Transformador rede

jumper de configuragéo
modelo controle

chave de programagao

jumper de configuraga

pulso / retengéo
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Configurando Acionamento Relés

Para configura o acionamento dos relés como
Pulo ou Retencao, selcione a op¢éo desejada no
conector CN5daplaca.

Modo Pulso: acionando e soltando ou
mantendo o botdo acionado do controle remoto
o relé somente dara um pulso e desligara.
Aguardando novo ciclo de acionamento.

Modo Retengédo: a cada pulso do botdo do
controle remoto o estado de acionamento do relé
altera e permanece alterado até novo pulso.

Conector de Ligacao

por Borne
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